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DÜBEL-DÄMMTEIL
mit bauaufsichtlicher Zulassung des FMPA
Nr. ETA -06/0175 für den fischer-Dübel

Typ 50 BN-NA

Technische Daten

Einfügungsdämmung: 20 db (A)
max. Zugbelastung:    500 N

verzinkt, komplett mit vormontiertem Einschlagdübel

100 Stück, 500 Stück

Lieferform

Verpackungseinheit

Artikel Artikelnummer Beschreibung

50BN-NA 100 20001004 Länge = 100 gerade

50 BN-NA 150 20001005 Länge = 150 gerade

50 BN-NA 200 20001006 Länge = 200 gerade

50 BN-NA 40 20001003 Länge = 40 gerade

50 BN-NA U-60 20001002 U60 gewinkelt
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Gummi-
dämmplatte

Typ 50 BN-NA 100
Typ 50 BN-NA 150
Typ 50 BN-NA 200

Typ 50 BN-NA 40 Typ 50 BN-NA U60

Bohren
mit handelsüblichem
Hartmetall-Hammerbohrer
Bohrlochdurchmesser: 6 mm
Bohrlochtiefe:  min. 45 mm

Einschlagen
bis die Gummidämmplatte
mit leichtem Druck die
Betondecke berührt

500 N

Fertig!

belastbar bis

Einschlagstempel
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