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FÜHRUNGSLAGER Typ 300-I, 300-IH
300-U, 300-UHzur Trägeranbindung

Bezeichnung Beschreibung

Typ 300-I
ohne Abhebesicherung

Führungslager zum Anklemmen an T- oder
Doppel T- Träger.

Lieferumfang komplett wie abgebildet inkl.
Trägerklauen Typ 305P und Montageschrauben
Oberfläche nach Wahl:  schwarz

feuerverzinkt
oder Edelstahl

vorhandene

Typ 300-IH
mit Abhebesicherung

Führungslager zum Anklemmen an T- oder
Doppel T- Träger mit zusätzlicher Abhebesicherung.

Lieferumfang komplett wie abgebildet inkl.
Trägerklauen Typ 305P und Montageschrauben
Oberfläche nach Wahl:  schwarz

feuerverzinkt
oder Edelstahl

vorhandene

Typ 300-U
ohne Abhebesicherung

Führungslager zum Anklemmen an
U - Träger.

Lieferumfang komplett wie abgebildet inkl.
Montageschrauben
Oberfläche nach Wahl:  schwarz

feuerverzinkt
oder Edelstahl

vorhandene

Typ 300-UH
mit Abhebesicherung

Führungslager zum Anklemmen an U –
Träger mit zusätzlicher Abhebesicherung.

Lieferumfang komplett wie abgebildet inkl.
Montageschrauben
Oberfläche nach Wahl:  schwarz

feuerverzinkt
oder Edelstahl

vorhandene

Bestellangaben:    Typ...      Trägergröße...   Oberfläche...
z. B.:                        300 I-H    für HEA 100       feuerverzinkt
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