
KÄLTEGLEIT- 171-1 / 171-1
UNTERSTÜTZUNG             171-1 H / 171-1 H
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Artikel Nr.
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Artikel Nr.
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57,0
60,3
70,0
76,1
88,9

30
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60

26022801
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26003867
26003869
26003871
26003873
26003875
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26022828

26003921
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M 12x40
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26022806
26021679
26022807
26021680
26022809

26003877
26003879
26003881
26003883
26003885

26022829
26022257
26022830
26022258
26022831

26003931
26003933
26003935
26003937
26003939

168,3
193,7
219,1
267,0
273,0
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M  12x40
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100
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26021681
26022810
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26003887
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26003889
26003891
26003893
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60
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281
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350

M  20x60
M  20x60
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140
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26021684
26021685
26022812
26021686
26021687

26003895
26003897
26003899
26003901
26003903
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26003951
26003953
26003955
26003957
26003959
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M 20x60
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26003905
26003907

26022841
26022842

26003961
26003963

Weitere Durchmesser  und H-Maße auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser
und das gewünschte H-Maß an.

Alle Maße in mm

Typ 171-1
1 schellig

Typ 171-1 H
1 schellig mit Halteprofil

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung die Bauhöhe X eventueller Gleitauflagen.

X = Höhe der Gleitauflage

Bestellangaben:   Typ...      Durchmesser...      Oberfläche... Artikelnummer
z. B.   171-1        ø70.0                            galv.verz.                       26022803

Typ 171-1 plus
1 schellig

incl. 2-Phasen
Aktivdichtung

(keine Dichtungspaste
erforderlich)

Typ 171-1 H plus
1 schellig mit Halteprofil

incl. 2-Phasen
Aktivdichtung

(keine Dichtungspaste
erforderlich)
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